
AÉROSOL ANTI-CREVAISON
MOTIP Tyre Repair est un spray facile à utiliser pour effectuer des réparations 
d'urgence sur les pneus de voiture sans chambre à air. Le Tyre Repair est à base 
de caoutchouc et peut être utilisé sans démonter le pneu. La réparation est 
temporaire et n'a pour but que de vous permettre de rentrer chez vous en toute 
sécurité. Il est conseillé de faire réparer le pneu par un atelier dès que possible.

Mode d'emploi :
Avant utilisation, lisez attentivement les instructions sur l’emballage et agissez 
en conséquence.

Description Contenu Numéro d’article EAN code

Tyre Repair 500 ml 000712 8711347218967

facebook.com/motip.eu
instagram.com/motip.eu

Scan the QR-code 
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online
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5 - 30°C

Meilleure température de
 traitement 5 à 30 °C. 

Conduire environ 10 km à une vitesse 
max de 50 km/h a�n de permettre au 
produit de se di�user uniformément 

dans le pneu. 
Puis, retirer le propergol du pneu et le regon�er.

Convient pour réparer les 
petites fuites sur la chape 

du pneu.

Faire réparer le pneu le plus rapidement 
possible, en indiquant que le pneu a été 
temporairement réparé avec l’aérosol de 

réparation pour pneus.

Avant utilisation, 
agiter l’aérosol.

Rechercher l’origine de la fuite et la 
réparer. 

Dégon�er complètement
 le pneu.

Visser l’adaptateur sur la valve. Tenir la 
cartouche à l’envers et la vider 

complètement.
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